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Documento Orientativo - Técnica

Cromatografia Gasosa
CG

Principio de Funcionamento:

A amostra ¢ introduzida no sistema de cromatografia gasosa, composto essencialmente por uma
fonte de gas de arraste, sistema de inje¢do, forno, coluna cromatografica e detector. Através de
temperaturas controladas no injetor e no forno da coluna, assegura-se a vaporizagao completa dos
componentes; a partir desse ponto, as afinidades seletivas entre os analitos da amostra e a fase
estacionaria da coluna estabelecem tempos de retencdo distintos para cada substancia. Finalmente,
o sistema de deteccao permite a identificagdo (mediante padrdo) e a quantificacao individualizada
de cada composto presente na amostra.

Principais Aplicacdes:

Essa técnica ¢ utilizada para uma grande diversidade de amostras volateis ou passiveis de
volatilizagdo e termicamente estaveis na temperatura de operacao, incluindo solventes organicos,
alimentos, fArmacos, produtos petroquimicos, 6leos, fragrancias entre outros.

Instrumentacdo
Identificacio Caracteristicas Ill::il;azﬁo
Injecdo manual: Split/Splitless (SSL) i
ou Programmable Temperature
Equipamento: Sistema de | Vaporizing (PTV). ——
Cromatografia Gasosa Faixa de operagio do forno: TA — " e -
(CG) 450°C. P
Marca: Thermo Finnigan Detector: Flame lonization ’ . ‘
Modelo: Trace — CG 2000 Detector (FID). ~
Software: Chrom-Card 32-bit, Ver
2.01.
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Exemplos de Resultados Obtidos
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Component Name mg/L Ret.Time Area BC Resp. Fact,
Tetradecano 21.2070 4.64 3864112 RS
Pentadecano 21.4962 3,23 3985103 RS
Hexadecano 21.1679 5.80 3903565 RS
Fig 1: Cromatograma de amostra de referéncia.
Referéncias:
1. Manuais de operagao do equipamento.
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